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®Aluthermo ,

Jūsų partneris taupant energiją!
Aluthermo, plonasluoksnė reflektinė izoliavimo sistema, jau daug metų naudojama tiek naujose statybose, 
tiek renovacijoje.
Jos išskirtinis prisitaikymas daro ją lengvai montuojama. Aluthermo gali būti naudojama beveik visose 
įsivaizduojamose šilumos izoliavimo srityse.
Jos ilgaamžiškumas grindžiamas naujausiomis technologijomis, todėl metai iš metų Aluthermo  naujas 
komforto standartas.

Aluthermo yra izoliacinė medžiaga, veikianti atspindžio principu ir sudaryta iš dviejų sluoksnių, atskirtų 
korėta struktūra, oro burbuliukų, uždarytų į ugniai atsparią (ugnį stabdančią) polietileno plėvelę, kurie iš 
abiejų pusių padengti 30 mikronų storumo poliruoto ir apsaugoto nuo oksidacijos gryno aliuminio folija.
Oras, uždarytas plėvelėje, yra sausas ir stabilus, todėl bet kokia kondensacija temperatūros ribose, 
rekomenduojamose kiekvienam Aluthermo produktui, negalima.

A+D  99 % grynumo aliuminio folijos sluoksnis, kurio storis - 30 mikronų.
B+C Sauso ir stabilaus oro burbuliukų sluoksnis, uždarytas ugnį stabdančioje polietileno plėvelėje.

Aluthermo Aluthermo Quattro

®Aluthermo Quattro  aprašymas

Aluthermo Quattro sudaryta iš dviejų išorinių 30 mikronų storio, poliruoto ir apsaugoto nuo oksidacijos, 
gryno aliuminio folijos sluoksnių, atskirtų dviem korėtais oro burbuliukų sluoksniais, kurie yra uždaryti ugnį 
stabdančioje polietileno plėvelėje. Taip pat du papildomi gryno aliuminio folijos sluoksniai ir ugnį stabdanti 
bei vandenį atstumianti polietileno puta. 

®Aluthermo Quattro  yra pusiau standi izoliacija ir susideda iš šių vienas po kito einančių sluoksnių:
1. Sluoksnis grynos, apdorotos prieš oksidaciją, aliuminio folijos (30 mikronų storio);
2. Sluoksnis sauso oro burbuliukų, uždarytų ugnį stabdančioje polietileno plėvelėje;
3. Sluoksnis grynos, apdorotos prieš oksidaciją, aliuminio folijos;
4. Putos iš ugnį stabdančio ir vandenį atstumiančio polietileno;
5. Sluoksnis grynos, apdorotos prieš oksidaciją, aliuminio folijos;
6. Sluoksnis sauso oro burbuliukų, uždarytų ugnį stabdančioje polietileno plėvelėje;
7. Sluoksnis grynos, apdorotos prieš oksidaciją, aliuminio folijos (30 mikronų storio).

Aluthermo Quattro sudaro beveik neįveikiamą barjerą infraraudoniesiems spinduliams tiek žiemą, tiek 
vasarą.
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Pagrindiniai Aluthermo Quattro pranašumai

3 funkcijos viename. Hidroizoliacinis pasluosnis, šilumos izoliacija ir garo izoliacija.

Ekonomiškumas. Sumontuoti Aluthermo Quattro užtenka vieno žmogaus.

Mažas storis. Leidžia sumažinti konstrukcijų storį nemažinant patalpų tūrio.

Lengvumas, nedidelis sandėliavimo tūris, paprastas taikymas. Aluthermo 

Quattro prisitaiko prie įvairių formų ir paviršių; galima montuoti ir ant stogo 

konstrukcijos karkaso viršaus, ir jos viduje.

Aukštas izoliavimo koeficientas. Teisingai sumontuotos konstrukcijos su 

2Aluthermo Quattro izoliacija, šiluminė varža (R) siekia 5,7 m  K/W.

Ilgaamžiškumas.

Nelaidumas vandeniui. Aluthermo Quattro izoliacijos sistemos pasluoksnis 

stogo konstrukcijoje visiškai nepraleidžia vandens. 

Jokios kondensacijos. Šiltas ir drėgnas patalpos oras nekontaktuoja su šaltu 

išorės oru dėka dviejų atskirų, tarpusavyje nesiliečiančių oro burbuliukų 

sluoksnių.

Nėra šalčio tiltų. Aluthermo Quattro padengia visą izoliuojamą paviršių be jokių intarpų, todėl išvengiama šalčio tiltų, 

kurie susidaro kai kuriais kitais atvejais (pavyzdžiui, klojant tarp gegnių tūrinę 

izoliaciją).

Garso izoliacija. Aluthermo Quattro sudėtiniai sluoksniai, efektyviai 

sugeriantys iš išorės sklindantį garsą, yra gera garso izoliacija.

Atsparumas ugniai. Aluthermo Quattro izoliacija pagal statybos standartus 

atitinka M1-A1-B1 atsparumo ugniai klasifikaciją.

Higieniškumas. Aluthermo Quattro izoliacija pagaminta iš nekenksmingų medžiagų, neskleidžiančių jokios radiacijos, 

dujų, dulkių, kenksmingų dalelių ar fibrų.

Lengvas montavimas. Nereikia naudoti specialių įrankių (pakanka turėti peilį, 

skabemušį). Aluthermo Quattro yra termiškai sujungtas visu paviršiumi, todėl 

pjaunant skirtingi paviršiai lieka vieningai sujungti.

10-ties metų garantija.

Pakartotinai perdirbama.
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Techninės charakteristikos Aluthermo
Quattro

Aluthermo
21 mm

Aluthermo
14 mm

Aluthermo
7 mm

Storis +/- 10 mm 21 mm 14 mm 7 mm

Burbuliukų diametras 10 mm 30 mm 18 mm 10 mm

Burbuliukų aukštis 4 mm 12 mm 8 mm 4 mm

Polietileno plėvelės storis 150 mikr 150 mikr200 mikr 200 mikr

Aliuminio folijos sluoksniu skaicius 4 2 2 2

Polietileno putų storis 3 mm – – –

Išorinis aliuminio folijos
sluoksnio storis 

30 mikr 30 mikr 30 mikr 30 mikr

Ritinio matmenys 1.20 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m 1.25 x 25 m

Ritinio plotas 230.00 m 231.25 m 231.25 m 231.25 m

Svoris
2 +/- 750 g/m 2 +/- 620 g/m 2 +/- 550 g/m 2 +/- 550 g/m

Leistina apkrova 10 %
deformacijos

2543 kg/m – – 2250 kg/m

Leistina apkrova 20 %
deformacijos

21232 kg/m – – –

Atsparumas suskilimui 22423 kg/m – – 21000 kg/m

Šilumos varža 25,7 m K/W
24,87 m K/W 23,79 m K/W 22,64 m K/W

Garso izoliacija R  = 34,3 db (A)rožinis

R  = 28,3 dB (A)gatvės

R  = 27 db (A)rožinis

R  = 24 dB (A)gatvės

– –

Smūgio garso izoliacija ? Lw = 22 dB – – ? Lw = 26 dB

Naudojimo temperatūra -40° iki 80°C -40° iki 80°C -40° iki 80°C -40° iki 80°C

Visiškai nelaidus vandeniui - Nepūvantis
Klasifikavimas ugniai M1-A1 pagal Gand universiteto pranešimą 11869A ir 8744A
Nealergiškas ir netoksiškas - Garantija 10 metų - Jokio susmukimo
Jokios kondensacijos naudojamų temperatūrų diapazone
Sauso oro burbuliukai negali kontaktuoti su išorės oru.
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Aluthermo
Quattro

Aluthermo
21 mm

Aluthermo
14 mm

Aluthermo
7 mm

Stogas iš išorės  

Stogas iš vidaus, šaltam klimatui

Stogas iš vidaus, vidutiniam klimatui

Apkalimas

Vidinės sienos 

Išorinės sienos

Po paviršiniu sluoksniu su/be
grindų apšildymo

Po grindimis arba plaukiojančia
danga

Pramoniniai pastatai

Izoliavimo papildymas, garo izoliacija

Galimi ir kiti pritaikymai!
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100 mm

100 mm

100 mm

Mažiausiai 75 mm

Aluthermo®

Aluthermo Quattro

Aluthermo® 21 MM

Aluthermo® 14 MM

Aluthermo® 7 MM
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ALUTHERMO   LIPNI JUOSTA®

MONTAVIMAS4.

4.1. BENDROS ˇINIOS

4.1.1. NELAIDUMAS VANDENIUI IR ORUI

Aluthermo izoliacija yra nepralaidi išorės orui (taip išvengiama šilumos nuostolių dėl konvekcijos) 

ir vandeniui, todėl nėra jokios kondensacijos.
®Aluthermo  izoliacija yra išvyniojama ant viso konstrukcijos paviršiaus. Atskiros Aluthermo juostos 

®yra perdengiamos nuo 5 iki 10 cm ir užsandarinamos lipnia Aluthermo  aliuminio folijos juosta, 

kurios plotis nuo 75 iki 100 mm, priklausomai nuo pritaikymo.
®Kadangi Aluthermo  izoliacija yra termiškai sujungta visu paviršiumi, ji gali būti pjaustoma bet 

kurioje vietoje. Pjaustyti galima paprastu popieriaus pjaustymui skirtu instrumentu.

Rekomenduojamas Aluthermo lipnios juostos plotis

Lipnios aliuminio juostos 50 mikronų storis garantuoja atpjovimo vietose optimalų atspindėjimą.

Tam, kad būtų užtikrintas geras sukibimas, paviršiuose neturi būti dulkių ir drėgmės, klijuojamos 

vietos turi būti nuvalomos sausu skudurėliu.                                                        

4.1.2. ORO TARPO SUDARYMAS

Aluthermo izoliacija yra efektyviausia su mažiausiai 2 cm oro tarpu iš kiekvienos pusės. Šiuos 

tarpus galima padaryti naudojant lentjuostes. Tai užtikrins maksimalų izoliacinį efektą.

Siekiant padidinti garso izoliacinį efektą, Aluthermo izoliacija turi būti gerai ištempta, kad būtų 

išvengta bet kokių lietimosi taškų.

4.1.3. PAŽEIDIMAI

Aluthermo pažeidimo nuo lentelių atveju, pavyzdžiui ant gegnių, avarijos atveju ir pan., galimas 

šilumos nutekėjimas kompensuojamas medžiu ir korėtoje struktūroje esančiais oro burbuliukais.

6.



Gegnė

Aluthermo izoliacijaLentelės

Tašeliai

Gipskartonio plokštė

4.2. PANAUDOJIMAS STOGUI

Jei stogas izoliuojamas iš išorės, 

Aluthermo izoliacija yra išvyniojama 

ant gegnių horizontaliai, pradedant 

nuo stogo apačios ir laikinai 

pritvirtinama 20 mm ilgio 

apkabėlėmis.

Klojant sekančias juostas, 

padaromas 10 cm užleidimas su 

žemiau esančiomis (kaip 

perdengiamos klojamos čerpės). Šį 

užleidimą būtina užsandarinti 100 

mm pločio lipnia aliuminio juosta.

Aluthermo izoliacija turi būti gerai 

ištempta.

Lentelė

4.2.1. NELAIDUMAS VANDENIUI IR ORUI

4.2.1.1. Bendri principai
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